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und daB die Strahler (31 3 n) und /oder die 

Empfanger (4, 41 ,...4 n) in diese Fuhrungsfla- 
chen (71, 72) eingefugt sind. 

11. Vorrichtung nach einem der Anspruche 5 bis 10, da- 5 
durch gekennzeichnet, 

daft das Fun rungs element (7) zusatzlich zu den zu- 
einander parallelen FOhrungsfiachen (71, 72) zwei 
weilere FOhrungsfiachen (73, 74) besitzt, von de- 
nen mindestens eine Fuhrungsflache (73) parallel 10 
zu den ersten FOhrungsfiachen (71 , 72) einstellbar 
ist. - 



4. Method according to Claims 1 to 3, characterized in 
that 

the radiator intensity is set in increments whenever 
a permissible difference between the measured val- 
ue and the mean default value is detected until the 
measured value is consistent with the mean default 
value. 

5. Device for continuously measuring the mass of a 
moving fibre strip in a guide component surrounding 
said fibre strip in accordance with the method de- 
fined in Claims 1 to 4, consisting of 



Claims is 

1. Method for continuously measuring the mass of a 
moving fibre strip in a guide component surrounding 
the fibre strip, in which 

20 

the fibre strip is transversely irradiated by radi- 
ators, 

the residual radiation leaving the fibre strip is 
measured by a measuring component operat- 
ing on a characteristic determined by physical 25 
laws, 

the measured residual radiation is converted in- 
to electric signals and 

the electric signals are taken to an electronic 
processing unit for display, storage and/or ad- 30 
justing processes, 

characterized in that 

the intensity of the radiator is set 

35 

for a batch of fibre strips 
on the presentation of a fibre strip representing 
the batch in the guide component 
depending on a preselected, mean default val- 
ue, and 40 



a radiator (31 , 32, 33 ... 3 n) and a receiver (4) 
designed as measuring component (41 , 42, ... 
4 n) at the periphery of the fibre strip (6), - - - 
a transducer (41 , 42, .... 4 n) for converting the 
residual radiation received into electric meas- 
ured values and 

a computer unit (2) for processing said electric 
values, 

characterized in that 

the radiator (31, 32,33 ... 3 n) is associated with a 
control unit (3) for the intensity of the radiator 
(31.32, ... 3n). 

and that a changeover unit (26) precedes the con- 
trol unit (3) which alternatively feeds in 

a constant or 

an incremented radiation intensity, and 

that the measuring component (4) operates approx- 
imately at the median of its characteristic depending 
on the optical properties of the batch of fibre strips 
to be processed. 

6. Device according to Claim 5, characterized in that 
the changeover unit (26) is an integral part of the 
computer unit (2) and its software program. 



that said mean default value is an electric value 

located approximately at the centre of a defined 
measuring range of the characteristic of the 45 
measuring component. 

2. Method according to Claim 1 , characterized in that 
the mean default value is selected from a nearly lin- 
ear and therefore optimum measuring range of the so 
characteristic of the measuring component. 

3. Method according to one of Claims 1 or 2, 
1 characterized in that 

the radiator sends out light rays, preferably from the ss 
spectral range of infrared rays, and that the charac- 
teristic of the measuring component is that of a pho- 
totransistor. 



7. Device according to Claim 5, characterized in that 
the changeover unit (26) is a manually operated 
switch. 

8. Device according to any one of Claims 5 to 7, char- 
acterized in that 

the radiator (31 , 32,... 3 n) and/or the receiver (4) is 
associated with a pulse generator. 

9. Device according to any one of Claims 5 to 8, char- 
acterized in that 

the radiator (31 , 32,... 3 n) is a light radiator, and the 
receiver (4, 41 , 42, ... 4 n is designed as a photodi- 
ode. 

10. Device according to any one of Claims 5 to 9, char- 
acterized in that 
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the guide component (7) surrounding the fibre 
strip (6) comprises a minimum of two parallel 
guide surfaces (71 , 72) for the fibre strip (6), 
and that the radiators (31 , ... 3 n) and/or receiv- 
ers (4, 41 , 4 n) are incorporated in said guide 
surfaces (71, 72). 

1 1 . Device according to any one of Claims 5 to 1 0, char- 
acterized in that 

the guide component (7) comprises two more guide 
surfaces (73, 74) in addition to being parallel to each 
other guide surfaces (71, 72) of which at least one 
guide surface (73) can be adjusted in parallel to the 
first guide surfaces (71 , 72). 



Revendicatlons 

1. Precede* pour la mesure en coritinu de la masse 
d'un ruban a fibres avance dans un element de gui- 
dags enserrant le ruban a fibres, lors de laquelle : 

le ruban a fibres est traverse par des rayonne- 
ments dans un sens transversal au moyen 
d'une source de rayonnement 
le rayonnement r6tror6fringe quittant le ruban 
a fibres est mesur6 par un element de mesura- 
ge travaillant seton une caracteristique deter- 
minee par des lots physiques 
le rayonnement r6tror6fring6 mesure est con- 
vert! en signaux electriques 
les signaux electriques sont alimentes par une 
unite de traitement electronique permettant des 
proces de visualisation, d'enregistrement et / 
ou de commande 

et caracterise par : 

Tintensite d'une source de rayonnement 

r6gl6e pour un lot de rubans a fibres 

lors de la presence dans I'element de guidage 

d'un ruban a fibres representant le lot 

en fonction d'un objectif d'une valeur moyenne 

preselectionnee 



une valeur electrique 
moyenne : 



de I'objectif de la valeur 



2. 



qui se trouve plus ou moins au centre d'une 
gamme de mesures definie par la caracteristi- 
que de I'element de mesure. 

Procede suivant revendication 1 , caracterise par : 
le choix de I'objectif de la valeur moyenne sur une 
gamme de mesures lineaire, et par consequent op- 
timale, de la caracteristique de I'element de mesu- 
re. 
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Procede suivant une des revendications 1 ou 2, ca- 
racterise par : 

remission de rayons lumineux par la source de 
rayonnement, de preference du domaine du spec- 
tre de I'inf rarouge, la caracteristique de I'appareil de 
mesure etant la caracteristique d'un phototransis- 
tor. 

Procede suivant revendications 1 a 3, caracterise 
par : 

le reglage pas a pas de la capacite de la source de 
rayonnement, ou une difference admissible entre la 
valeur mesuree et I'objectif de valeur moyenne est 
determinee, jusqu'a ce que la valeur mesuree sort 
conforms a i'objectif de valeur moyenne. 

Dispositif pour la mesure en continu de la masse 
d'un ruban a fibres avance dans un element de gui- 
dage enserrant le ruban a fibres, selon le procecte 
suivant une des revendications 1 a 4, compost de : 

une source de rayonnement (31, 32, ... 3n) et 
un recepteur (4) forme comma element de me- 
sure (41, 42, .... 4n) prevus a la peripheric du 
ruban a fibres (6) 

un convertisseur (41, 42, ,...4n) pour convertir 
le rayonnement r6tror6fring6 recu en valeurs 
electriques de mesure 

une unite de traitement de donnees (2) pour le 
traitement des valeurs electriques de mesure 

et caracterise par : 

une unite de commande (3) pour Tintensite de 
la source de rayonnement ( 31, 32, ... 3n) as- 
sociee a ia source de rayonnement (31, 32, ... 
3n), . 

une unite de commutation (26) prevue a 
I'amont de I'unite de commande (3) alimentant 
cette demiere au choix d'une puissance de 
rayonnement constants ou incr6mentee, 
le travail de reiement de mesures (4) plus ou 
moins au milieu d'une gamme de mesures de- 
finie a partir de sa caracteristique, en fonction 
du lot de rubans a fibres a traiter. 

Dispositif suivant revendication 5, caracterise par : 
I'unite de commutation (26) en partie integrante de 
I'unite de traitement de donnees (2) et de son pro- 
gramme. 

Dispositif suivant revendication 5, caracterise par : 
I'unite de commutation (26) consistant en un corn- 
mutate ur a commande manuelle. 

Dispositif suivant une des revendications 5 a 7, ca- 
racterise par : 

un emetteur d'impulsions associe a la source de 
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